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1. Установка арочной каменки  вдвое  увеличивает теплоемкость печи и повышает температуру камней, предназначенных для парообразования, а также  значительно усиливает поток мягкого, глубоко проникающего, хорошо прогревающего тепла.
2 Комплект поставки:
	№
	Наименование
	Кол-во

шт
	Примечание

	1
	Рамка нижняя
	1
	В сборе

	2
	Стенка передняя
	1
	В сборе

	3
	Стенка задняя
	1
	В сборе

	4
	Крышка верхняя
	1
	В сборе

	5
	Вставки короткие
	2
	

	6
	Вставка длинные
	4
	

	7
	Плиты нижние
	2
	

	8
	Плиты средние
	4
	

	9
	Плиты верхние
	2
	

	10
	Винт М 5х12
	6
	

	11
	Гайка М 5
	6
	

	12
	Шайба 5
	6
	


  3. Сборка арочной каменки  (см.рис.1).

3.1. Распаковать детали, снять защитную пленку, подготовить требуемые инструменты; 

3.2. На собранную и установленную на «место» печь, в соответствии с рис. 1. установить без перекосов и до полной посадки рамку нижнюю (1).
На уголках рамки (1) установить и закрепить переднюю стенку (2) дверками в парную и заднюю стенку (3) со стороны топки

На рамку нижнюю (1), с двух сторон установить плиты нижние (7) угловыми фасками (14) вверх так, чтобы они зафиксировались снизу вертикальными пластинами (13), а с боков передней и задней стенками (2) и (3).
В верхние торцевые пазы (15) плит нижних (7) вставить вставки короткие (6).
Аналогично установить и зафиксировать плиты средние (8) и верхние (9).

Установить крышку (4).

В отверстия уголков на внутренних сторонах дверок и ползуна (16) под крышкой вставить тяги. 
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17. Tara - 2 wr



                                Рис.1.

            Схема сборки арочной каменки.

3.3. Через отверстие в крышке, на переходник, установить первый элемент дымохода трубу, или стартовую трубу.
3.4. Дальнейшая сборка дымохода осуществляется в соответствии с Руководством по сборке и эксплуатации печи «Калита».
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